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UWAGI :

1. Przejscie kabli w pionie przez strop
kondygnacji oraz w poziomie przez $ciany
uszczelni¢ certyfikowanqg masq uszczelniajgcq
o odpornosci ogniowej nie mniejszej niz
dana sciana / strop

2. Pomiedzy kondygnoc jami okablowanie
prowadzi¢ w osobnych drabkinkach
kablowych dedykowanych na instalac jie
niskoprodowe,

3. Przejscie na dach zabespieczy¢
hydroizolacyjnie

4, Instalac je urzodzen wykonoac zgodnie
z DTR urzadzen dostarczonych przez
producenta.

O, Instalac je wykonac wg.

obowiozu jacych norm i przepisdw .

6. Plany i schematy nalezy rozpotrywad
wspoblnie z opisem technicznym,

3573 LEGENDA:
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o KLASTER GLOSNIKOWY ZLOZONY Z DWOCH
ZESTAWOW GLOSNIKOWYCH

WAGA POJEDYRCZEGO ZESTAWU GLOSNIKOWEGO 43,5 KG.
LACZNA WAGA ZESTANOW GLOSNIKOWYCH 87KG.
DODATKONO WAGA KONSTRUKCJI SPAJAJACEJ ORAZ LACZACEJ Z DIWIGAREM
~ 50-100KG (WARTOSC ORIENTACYJNA - ZALEZNA 0D FINALNEGO
PROJEKTU KONSTRUKCJI)

ZESTAW GLOSNIKOWY DO NAGLOSNIENIA
PLYTY BOISKA

KONSTRUKCJA SPAJAJACA DWA ZESTAWY GLOSNIKOWE W KLASTER. .
JEST T0 KONSTRUKCJA PRZYKLADOWA. FINALNY PROJEKT KONSTRUKCJI
POWINIEN BYE ZATWIERDZONY PRZEZ UPRANIONEGO KONSTRUKTORA.
DO ZAPROJEKTOWANIA ELEMNT KONSTRUKCJI LACZACY KLASTER Z
DZWIGAREM. ETAP PROJEKTU WYKONANCZEGO.

DODATKOWE INFORMACJE:
NA BOISKO POJEDYACZE ZESTAWY GLOSNIKOWE ZT1T. WAGA 47,5kg.
MOCOWANE ZA POMOCA FABRYCINYCH UCHYTOW MOCOWANYCH

BEZPOSREDNIO DO DZWAGARGW LUB POPRZEZ DODATKOWE OBEJMY.
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WAGA POJEDYRCZEGO ZESTAWU GLOSNIKOWEGO 43,5 KG.
LACZNA WAGA ZESTAWGW GLOSNKOWYCH 87KG.
DODATKONO WAGA KONSTRUKCJI SPAJAJACE) ORAZ LACIACE Z DZWIGAREM
~ 50-100KG (WARTOSC ORIENTACYNA — ZALEZNA 0D FINALNEGO
PROJEKTU KONSTRUKCJI)

KONSTRUKCJA SPAJAJACA DWA ZESTAWY GLOSNIKOWE W KLASTER. .
JEST TO KONSTRUKCJA PRZYKLADOWA. FINALNY PROJEKT KONSTRUKCJI

i M@ﬂ[@w 1] POWINIEN BYC ZATWIERDZONY PRZEZ UPRANIONEGO KONSTRUKTORA.
| : | DO ZAPROJEKTOWANIA ELEMNT KONSTRUKCJI LACZACY KLASTER Z

[ ﬁ]}fﬂ | DZWIGAREM. ETAP PROJEKTU WYKONAWCZEGO.
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DODATKOWE INFORMACJE:
NA BOISKO POJEDYRCZE ZESTAWY GLOSNIKOWE ZTIT. WAGA 47,5kg.
MOCOWANE ZA POMOCA FABRYCZNYCH UCHYTOW MOCOWANYCH

BEZPOSREDNIO DO DZWWGAROW LUB POPRZEZ DODATKOWE OBEJNY.

UWAGI OGOLNE:

1.PROJEKTY BRANZOWE STANOWIA INTEGRALNA CZESC DOKUMENTACJI DLATEGO NALEZY ROZPATRYWAC JE
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