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Wprowadzenie 

Ten dokument zawiera informacje o konfiguracji rejestratora Koukaam IPCorder KNR-090 oraz 

kamery IP ACTi ACM-1231 w celu automatycznej rejestracji obrazu wyğŃcznie po wykryciu ruchu 

przez kamerň. Konfiguracja taka pozwala na znaczne oszczňdzenie miejsca na dysku poprzez 

eliminacjň nagraŒ pokazujŃcych sceny statycznego obrazu. Ze wzglňdu na unifikacjň interfejsu 

produkt·w danego producenta przewodnik ten moŨe sğuŨyĺ takŨe jako pomoc w konfiguracji 

pozostağych urzŃdzeŒ serii IPcorder KNR lub ACTi ACM (np. KNR410 wraz z kamerami ACM-

4201). Ponadto zaprezentowano spos·b wystawiania urzŃdzenia KNR wraz z kamerami na adres 

publiczny w celu podglŃdu zdalnego np. przez sieĺ Internet. 

YƻƴŦƛƎǳǊŀŎƧŀ ǿǎǘťǇƴŀ 

W poniŨszym przykğadzie oba urzŃdzenia zostağy wyposaŨone w najnowszy firmware (stan na dzieŒ 

8.02.2011) 

Koukaam IPCorder KNR-090: firmware w wersji 1.4 

ACTi ACM-1231: firmware w wersji: V3.12.15 

JeŨeli firmware kt·regokolwiek z twoich urzŃdzeŒ jest starszy niŨ powyŨsze zaktualizuj wpierw 

swoje urzŃdzenie. 

YƻƴŦƛƎǳǊŀŎƧŀ ƪŀƳŜǊȅ !/¢ƛ !/a όƴŀ ǇǊȊȅƪƱŀŘȊƛŜ !/a-1231) 

1. Po zalogowaniu siň na kamerň przechodzimy do menu ustawieŒ ĂSetupò 

 

2. Z menu po lewej stronie wybieramy regulacjň wideo ĂVideo Adjustmentò 
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3. UkaŨe nam siň okno podobne do tego 

 

Klikamy przycisk ĂMOTION SETUPò aby rozpoczŃĺ edycjň ustawieŒ. 

4. Pierwszym krokiem jest aktywacja detekcji ruchu. W tym celu zaznaczamy pole ĂMotion 

Enableò (na rysunku poniŨej zaznaczone na czerwono), a nastňpnie wybieramy profil 

ĂRuntime MD Profileò ( na rysunku poniŨej zaznaczone na niebiesko). Na ekranie podglŃdu 

pojawiŃ siň nam 3 prostokŃty obrazujŃce 3 rejony detekcji ruchu. Aby uproŜciĺ ten 

przewodnik wyğŃczymy rejony 2 i 3 odznaczajŃc odpowiadajŃce im wiersze kolumny 

ĂEnableò w tabeli poniŨej okna podglŃdu. 
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5. Przystňpujemy do konfiguracji detekcji ruchu. Wpierw ustawiamy obszar na kt·rym ma siň 

odbywaĺ detekcja ruchu. W tym celu przesuwamy odpowiadajŃcy mu Ũ·ğty prostokŃt na 

oknie podglŃdu. Za pomocŃ biağego kwadratu w prawym dolnie rogu przesuwanego pola 

moŨemy zmieniaĺ jego wysokoŜĺ i szerokoŜĺ. W przykğadzie poniŨej zdefiniowaliŜmy Ũe 

detekcja ruchu ma siň odbywaĺ tylko na obszarze regağu wykluczajŃc obszar Ŝciany po 

lewej i biurka po prawej stronie p·ğek. 

 

W tabelce konfiguracyjnej widzimy 3 kolumny z parametrami. SŃ to kolejno: 
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Sensitivity ï okreŜla prňdkoŜĺ z jakŃ musi poruszaĺ siň obiekt aby wywoğaĺ alarm. 

Pozwala to wyeliminowanie np. przesuwajŃcych siň cieni obiekt·w jako Ŧr·dğa fağszywego 

alarmu. 

 

Trigger interval ï jest to czas kt·ry musi upğynŃĺ od wyzwolenia alarmu o ruchu w danym 

obszarze zanim kamera ponownie wykryje ruch na tym obszarze. Pozwala to na 

wyeliminowanie wzbudzania kolejnych alarm·w dotyczŃcych tego samego ruchu 

 

Trigger Threshold ï OkreŜla minimalnŃ wielkoŜĺ obiektu (w procentach obszaru detekcji) 

kt·ry musi siň poruszaĺ aby wzbudziĺ alarm. Dziňki temu moŨemy wyeliminowaĺ fağszywe 

alarmy spowodowane przez np. mağe zwierzňta typu myszy, goğňbie, koty. 

 

DomyŜlne wartoŜci (czuğoŜĺ 70, pr·g 10) sŃ dobrym punktem wyjŜciowym do dopracowania 

konfiguracji kt·ra najlepiej bňdzie odpowiadağa naszym potrzebom. ZmieniajŃc te 

parametry naleŨy pamiňtaĺ o dw·ch zasadach: 

- CzuğoŜĺ (Sensitivity) naleŨy staraĺ siň ustawiĺ na najwyŨszym moŨliwym poziomie nie 

powodujŃcym fağszywych alarm·w 

- Pr·g (Threshold) naleŨy staraĺ siň ustawiĺ na najniŨszym moŨliwym poziomie nie 

powodujŃcym fağszywych alarm·w 

 

Po prawej stronie od okna podglŃdu znajduje siň wykres zatytuğowany ĂActivityò. Pokazuje 

on w czasie rzeczywistym procent pikseli w obszarze detekcji kt·re zostağy uznane za 

bňdŃce Ăw ruchuò. Im wyŨszy jest niebieski sğupek tym wiňcej pikseli jest ruchomych. 

Pozioma czerwona linia oznacza wyznaczony pr·g po kt·rego przekroczeniu bňdzie 

aktywowany alarm. 

 

Przy ustawianiu parametr·w Sensitivity i Threshold pomocna moŨe siň takŨe okazaĺ 

tabelka firmy ACTi pokazujŃca jak zmieniajŃ siň obiekty wyzwalajŃce alarm w zaleŨnoŜci od 

ustawieŒ.  
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Ŧr·dğo: http://www.acti.com/getfile/KnowledgeBase_UploadFile/How_to_Use_Motion_Detection_in_ACTi_Cameras_20101119_002.pdf 

6. Akceptujemy ustawienia za pomocŃ przycisku ĂApplyò a nastňpnie zapisujemy je w pamiňci 

kamery za pomocŃ opcji ĂSave Rebootò w meny gğ·wnym kamery (menu z punktu 2 ï 

druga pozycja od doğu). 

Konfiguracja rejestratora IPCorder KNR-090 

1. Po zalogowaniu siň na rejestrator KNR przechodzimy do zakğadki ĂZarzŃdzanieò. 

2. Z menu po lewej wybieramy pozycjň: ĂUrzŃdzeniaò. JeŨeli dotychczas nie dodaliŜmy 

jeszcze kamery skonfigurowanej w rozdziale poprzednim naleŨy jŃ dodaĺ teraz. 

3. Po dodaniu kamery wybieramy z menu pozycjň ĂZarzŃdzajò a nastňpnie akcje ĂUstawieniaò 

dla wybranej kamery. 

 
 

4. Pojawi nam siň okno ustawieŒ kamery. InteresujŃ nas pola znajdujŃce siň na dole, 

zatytuğowane ĂWğaŜciwoŜci Videoò. 
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Ustawiamy tutaj pola: 

ĂWhen to recordò ï moŨemy ustawiĺ tutaj dni w kt·re dany typ nagrywania ma byĺ 

aktywny. W naszym przykğadzie wybraliŜmy ñalwaysò a wiňc nagrywanie we wszystkie dni 

ĂRecording typeò ï wybieramy opcjň ñOn Triggerò i zaznaczamy pole ñWyzwalaj poprzez 

detekcjň ruchuò obok. 

 

5. Po klikniňciu przycisku ĂZachowaj Zmianyò system zacznie dziağaĺ w trybie nagrywania po 

detekcji ruchu. 

6. PoprawnoŜĺ naszej konfiguracji moŨemy sprawdziĺ generujŃc ruch przed kamerŃ a 

nastňpnie przechodzŃc do zakğadki ĂNagraniaò. Po wybraniu naszej kamery i typu zdarzeŒ 

jako ĂMD and recordingsò pojawi nam siň oŜ czasu z zaznaczonymi nagraniami po detekcji 

ruchu (pomaraŒczowe prostokŃty). 

 
AŨeby odtworzyĺ nagranie naleŨy kliknŃĺ zielony tr·jkŃt (znaczek ĂPlayò) pod osiŃ. 
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FAQ 

1. Nagrywanie po detekcji ruchu nie dziağa 

W razie problem·w z nagrywaniem po detekcji ruchu pierwsze co zalecamy zrobiĺ to 

sprawdziĺ czy kamera poprawnie wykrywa ruch. W tym celu logujemy siň na kamerň i 

przechodzimy do okna ĂVideo Adjustmentò a nastňpnie generujemy przed kamerŃ ruch 

kt·ry ma wzbudzaĺ alarm. JeŨeli Ũ·ğta ramka wyznaczajŃca obszar detekcji zacznie migaĺ 

na czerwono oznacza to Ũe wykryto ruch.  JeŨeli mimo to KNR nie zarejestrowağ materiağu 

proszň sprawdziĺ poprawnoŜĺ jego konfiguracji oraz stan poğŃczenia z kamerŃ. 

2. Nie mogň wybraĺ ĂMD and Recordingsò w oknie odtwarzania KNR / Pole ĂMD and 

Recordingsò jest wyszarzane 

Najprawdopodobniej widok ten jest juŨ otwarty poniŨej pola wyboru. Zamknij ten widok za 

pomocŃ pomaraŒczowego kwadratu z biağym krzyŨykiem po prawej stronie paska czasu. 

 

A nastňpnie spr·buj otworzyĺ ponownie ten wykres. 

3. Nagranie jest za kr·tkie / za dğugie. 

DğugoŜĺ nagrania przed i po alarmie moŨna regulowaĺ na KNR ustawieniach kamery, w 

polu ĂAdvanced Recording Optionsò. Maksymalne bufory nagraŒ to 4 sekundy przed i 60 po 

alarmie. 
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¦ŘƻǎǘťǇƴƛŀƴƛŜ ǳǊȊŊŘȊŜƴƛŀ Ybw ƴŀ ŀŘǊŜǎƛŜ ǇǳōƭƛŎȊƴȅƳ όƴŀ ǇǊȊȅƪƱŀŘȊƛŜ Ybw-090 i routera Cisco 

RV042) 

UrzŃdzenie IPCorder KNR-90 nie ma moŨliwoŜci restrumieniowania obrazu z kamer. Aby 

umoŨliwiĺ podglŃd zdalny wymagane jest posiadanie routera z funkcjŃ translacji port·w PAT (Port 

Address Translation) oraz translacji adres·w NAT (Network address translation). Przykğadem 

takiego urzŃdzenia jest RV-042. 

1. Logujemy siň na rejestrator i wchodzimy w zakğadkň ĂZarzŃdzanieò. Nastňpnie z  menu po 

lewej stronie wybieramy ĂKonfiguracjaò i pozycjň ĂZdalny dostňpò 

2. Zaznaczamy ĂWğŃczanie zdalnego dostňpuò (na rysunku zakreŜlone na czerwono) 

 

3. JeŨeli nasz router wspiera funkcjň UPnP i jest ona wğŃczona to po wybraniu pola 

ĂAutomatyczna konfiguracja Routeraò i klikniňciu ĂZachowaj zmianyò konfiguracja obu 

urzŃdzeŒ odbňdzie siň automatycznie. O poprawnej konfiguracji poinformuje nas napis 

ĂOKò przy statusie przekserowaŒ (na rysunku powyŨej zaznaczony na niebiesko).  

4. JeŨeli nasz router nie wspiera funkcji UPnP lub z jakiŜ przyczyn urzŃdzenie KNR i router nie 

wsp·ğpracujŃ poprawnie lub nie chcemy z niej korzystaĺ wybieramy Pole ĂRňczna 

konfiguracja routeraò i postňpujemy wedğug dalszych wskaz·wek 

5. PoniŨej moŨemy wybraĺ zakres port·w routera na kt·re ma byĺ przekierowany ruch. Port 

opisany jako ĂPort sieciowyò oznacza port na kt·rym bňdziemy mieĺ dostňp do panelu 

WWW urzŃdzenia. 

6. Zachowujemy zmiany i klikamy na przycisk ĂDrukuj tunele statyczneò. Pojawi siň okno 

podobne do tego poniŨej: 
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Zawiera ono informacje o przekierowaniach port·w routera na inne porty urzŃdzeŒ 

sieciowych czyli rejestratora i kamery IP. 

7. Nastňpnie ğŃczymy siň routerem. PoğoŨenie i nazwa poszczeg·lnych opcji w twoim routerze 

moŨe siň r·Ũniĺ w zaleŨnoŜci od marki i modelu urzŃdzenia. JeŨeli nie moŨesz znaleŦĺ 

odpowiedniej opcji zajrzyj do instrukcji obsğugi twojego modelu routera lub skontaktuj siň z 

dziağem wsparcia producenta tego urzŃdzenia. PoniŨej przedstawiono konfiguracjň routera 

RV042 firmy Cisco. 

8. Wchodzimy w zakğadkň ĂSetupò a nastňpnie wybieramy ĂUPnPò. Klikamy przycisk ĂService 

Managmentò. 

 


