
Billionton Combo PCMCIA USB2.0+FireWire
Karta PCI I/O

Instalacja karty PCMCIA pod systemem Windows 98SE/ME/2000:
1. Włącz komputer i włóż płytę ze

sterownikami do napędu CD-
ROM.

2. System automatycznie wykryje
urządzenie i w zależności od
systemu operacyjnego poprosi
o podanie ścieżki dostępu do
sterowników lub zainstaluje
sterowniki z dostępnych mu
bibliotek.. 

3. W przypadku braku automatycznego załadowania sterownika
należy wybrać menu systemowe Start, Uruchom, a następnie
wpisz D:\Setup.exe (gdzie D:\  jest napędem CD-ROM).

4. Kliknij. Ok.
5. Kliknij Dalej, a następnie Tak, zaznacz Zainstaluj sterowniki

USB, a następnie kliknij Dalej.
6. Kliknij Tak i kolejno Tak, Ok.
7. Kliknij Drukowanie do pliku, i potwierdź  Ok. Następnie kliknij

Dalej.
8. Kliknij Ok
9. Kreator dodawania nowych urządzeń dokona restartu systemu

automatycznie i dokończy instalację.
10. Aby upewnić się czy sprzęt został poprawnie zainstalowany,

możesz użyć Menedżera urządzeń, który uruchomisz klikając
odpowiednio na Panel sterowania i dalej na System.

Instalacja karty PCMCIA pod systemem Windows XP:
Ponieważ system Windows XP ma zaimplementowane
sterowniki do większości urządzeń instalacja karty przebiega
wyjątkowo sprawnie i w zasadzie bez udziału użytkownika.
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