
Wydajność Bezpieczeństwo Wygoda ECO

Wysoka wydajność Quad-Core

Wsparcie dla wielu aplikacji

Odtwarzanie wideo 1080P

Wysoka wydajność, niskie zużycie energii

Centerm C91 to thin client oparty na systemie Android, niezwykle wydajny gdyż zasilany przez czterordzeniowy procesor                      
z rodziny ARM. Urządzenie cechuje, cicha praca (brak wbudowanego wentylatora) oraz niskie zużycie energii. C91 oferuje system 
operacyjny klasy desktop, zapewniając dostęp do wielu aplikacji multimedialnych zupełnie jak na PC.
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Wysoka wydajność, niskie zużycie energii

Panel przedni Wygląd Z uchwytem VESA

Cechy

Specyfikacja

Wysoka Wydajność

Procesor ARM Cortex-A9 Quad-Core 1.6GHz, odtwarzanie wideo        
w rozdzielczości 1080P, wydajna platforma dla wielu aplikacji 
multimedialnych

Konstrukcja bez wentylatora, niskie zużycie energii

C91 pozbawione wentylatora, cechuje zużycie energii na poziomie 
5.28W, przez co uzyskano bardzo małą emisję ciepła, tworząc 
jednocześnie ciche stanowisko pracy

Wsparcie dla wielu aplikacji

Wsparcie dla wielu aplikacji, możliwość pobierania i instalowania 
aplikacji z Google Play

Klasa Kategoria Specyfikacja

Procesor

Pamięć
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wejścia/wyjścia

Sieć

Wyświetlacz

Cechy fizyczne

Zasilanie

Bezpieczeństwo

Środowisko

System
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Rozdzielczość
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Waga netto

Zasilacz

Zużycie energii

Kensington Lock

Temperatura pracy

Wilgotność względna

Android

 ARM Cortex-A9 Quad-Core 1.6GHz

1GB DDR3 (max do 2GB)

8GB EMMC (wbudowana)

1

1

1 (max pojemność do 32 GB)

4 (Front x2, Bok x2)

1 (1/8” mini- jack)

1 (1/8” mini-jack)

1 (10/100 Mbps, RJ-45)

Opcjonalny wewnętrzny adapter bezprzewodowy

Do 1920x1080@60Hz (nie obsługiwany 1680x1050 dla VGA)

Do 32bit kolor

93.5x93.5x20.4mm

0.21kg

100-240VAC, 50/60Hz, 5V/3A DC

Max 5.28W

Wbudowane złącze zabezpieczające Kensington

0°C~40°C

30%~90% bez kondensacji
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