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SDIO 11B Wireless Card

Installieren Sie den Treiber der SD WLAN Karte auf lhrem
Pocket PC mit Hilfe von Microsoft Active Sync®

1. Verbinden Sie den PDA mit Ihrem Desktop Computer und stellen Sie  “°mPany:| JUST MOEILE
sicher, dass Active-Sync® eine Verbindung zwischen beiden Geraten
aufgebaut hat Inztall Driver

2.Legen Sie die CD-ROM in das Laufwerk lhres PCs ein. Wenn das
Installationsfenster  gedffnet ist, klicken Sie auf “Treiber
installieren um die Installation zu starten. Wenn die Installation des
Treibers abgeschlossen ist, klicken Sie auf “Utility installieren®, um die B Esit |
Installation von Utilities zu starten.

Hinweis: Fiihren Sie die SD WLAN Karte nicht in den Kartensteckplatz lhres PDAs ein, bevor
Sie die oben genannten Schritte durchgefiihrt haben.

3. Klicken Sie auf “Ja” um fortzufahren. 4. Klicken Sie “OK”, um die

x| Treiberinstallation fertig zu stellen.
check box if you want to instal it on yot

ur
o8 i you want o remove the

Application Downloading Complete x|

(= (oD Please check your mobile device screen o see if additional steps are necessary to complete this

installation,

x|

Install "NBWLAN ADAPTS |_118 Driver" using the default application install directory?
[ Yes o Cancel

Cocs |t

DIENSTPROGRAMM (UTILITY) INSTALLIEREN

1. Klicken Sie auf Ultility installieren. 2. Klicken Sie “Ja” um fortzufahren.

Select a program's check bosif you want to install it on your

SDIO 11B Wireless Card S‘.Ztg"limd?”n‘ﬁfd.ﬂ??f check box if you wart ta remove the

Nate: IF a program that you installed i not listed. the program was
Company: | JUST MOBILE

ot designed to be sed on your mobie device:

Installing Applications e x|
Install "NBIALAN ADAPTER NBMWLAN_118 Utility" using the default application install directory?
7~ N
N~

Shace avalable on devioe:
IV Install progriam int the default installation folder

T emove the selecied progiam fiamboth
your deviee and this computer, click Remove, 51272

S| [

3. Klicken Sie “OK” um die Treiberinstallation fertig zu stellen.



KONFIGURIEREN DER IPC WLAN UTILITY

@ Status Karteireiter

SSID | Der aktuelle Access Point Name (ESS ID) |
Status | Der aktuelle Verbindungsstatus. |
Type | Der aktuelle Verbindungsmodus. |
ssp [BNY | Channel | Der kabellose Funkkanal, den die Karte
Status [Disconnected. | gegenwartig benutzt.
Type  [Infrastructure Station | Tx Rate | Die aktuelle Ubertragungsrate. Diese kann 1
channel [ | TxRate | | Mbps, 2 Mbps oder 5.5 Mbps sein.
P IP | Die IP Adresse der Karte. |
MAC  0D-D3-EL-FF-39-62 MAC | Die MAC Adresse der Karte. |
sgral | |isetaq Signal Zeigt die Signalstirke des empfangenen Signals
Quiality l:] an.
tatus | statistics | Site Survey | Radia | about | Set AP Klicken Sie darauf, um zur kabellosen Netzwerk
[=]R Konfiguration zu gelangen.
Quality | Zeigt die Signalqualitdt des empfangen Signals. |

@ Statistics Karteireiter

ZF[SD WLAN Utility & ¢ 2:37 (D

—— I:I Tx Success Biek f\nzahl der erfolgreich Ubertragenen
akete.
Tx Error Die Anzahl der fehlerhaft (bertragenen
g P Pakete.
paiSuceces |°—| Tx Throughput | Die momentane Ubertragungsrate in Kbps.
Rt CRC Error 5633 (kbps)
r({;prr;;aughput Rx Success E;ek eﬁt\g.zahl der erfolgreich erhaltenen
Rx CRC Error Die Anzahl der fehlerhaft erhaltenen CRC
Pakete.
Status | statists [ e survey [ Rado [ about | Rx Throughput | Die momentanen Empfangsraten in Kbps.
=] (kbps)
Reset Klicken Sie hier, um die vorherige
Einstellung zu I6schen.




@ Site Survey Karteireiter

SDWLAN Utiity 47 €234 Rescan KIi(r:flfertl) SieN thier,k um nacrt: a[I;en
b " verfugbaren Netzwerken zu suchen. Das
Z?Da ENEtWTB;SID Gerat wird einen Suchlauf starten und alle
TR T verfiigbaren Netzwerke auflisten.
DI-624+ 00-0d-88-bc-dd-el AP SSID | Der aktuelle Access Point Name. |
Untitled 00-20-98-35-c4-88 AP
link 00-06-25-8b-67-04 AP BSSID Die MAC Adresse fiir den Zugangspunkt oder
802.11g-AP 00-e0-98-94-02-11 &P die Station
youren 00-30-f1-2f-3f-b4 &P .
Mode | Der aktuelle Geréteverbindungsmodus. |
WEP WEP (Wired Equivalent Privacy) zeigt die
aktuelle WEP, die im AP. WEP benutzt
wird und kann aktiviert oder deaktiviert
aL_ o J I werden.
Status | Statistics | Site Survey | Radio | About
=8 CH Der kabellose Funkkanal, der momentan
von der Karte benutzt wird.
Signal Die Signalstarke des Access Points oder
der Station.
Support Zeigt alle unterstutzten Raten an.
Rates
@ Radio Karteireiter
Sz O S/W Radio | Wahlen Sie Aus (Off) oder An (On)
um die Funkfrequenzfunktion
swrado:  ()off ®On An/Aus" zu schalten.
Power Disable: Wahlen Sie “Disable” aus, um
Saving die Stromsparfunktion zu deaktivieren.
Power Saving; Enable (Max): Wa&hlen Sie "Enable (Max)”

Skatus | Statistics | Site Survey | Radio | Abaut |

E|A

um den Stromsparmodus sofort zu
aktivieren.

Enable (Fast): Wahlen Sie “Enable
(Fast)” um den Stromsparmodus
spater zu aktivieren (Im Falle, dass
keine Pakete Ubertragen/empfangen
werden, aktiviert das System den
Stromsparmodus nach 10 Sekunden).

@ About Karteireiter

Zeigt die benutzte Treiber und Setup Utility Software Versionen an.
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